	栖霞区数据局服务大厅主要延保设备一览表（2026年度）

	序号
	名称
	型号
	品牌
	单位
	数量

	　
	一 网络主要设备

	NO.1
	汇聚交换机
	H3C S5150X-16S-EI
	H3C
	台
	18

	NO.2
	48口接入  交换机
	H3C S5130S-52S-E， 
	H3C
	台
	29

	NO.3
	无线AP
	H3C WA4320-ACN-SI
	H3C
	个
	12

	NO.4
	AP控制器
	H3C WX2510H-PWR-5
	H3C
	台
	4

	NO.5
	24口接入  交换机
	H3C S5130S-28S-EI L2
	H3C
	台
	12

	NO.6
	核心交换机
	H3C S7503E-M
	H3C
	台
	2

	NO.7
	汇聚交换机
	H3C S5560X-30F-EI L
	H3C
	台
	2

	NO.8
	48口接入  交换机
	H3C S5130S-52P-PWR-EI 
	H3C
	台
	2

	NO.9
	24口接入  交换机
	H3C S3100V3-28TP-PWR-EI 
	H3C
	台
	7

	NO.10
	24口接入  交换机
	H3C S3100V3-28TP-EI 
	H3C
	台
	4

	NO.11
	防火墙
	　
	天融信
	台
	2

	　
	二 信息发布主要设备

	NO.1
	服务器
	1.名称：服务器
2.规格、参数:机架外观：2U高度的两路机架式服务器
CPU：2颗E5-2609v4(1.7GHz/8c)/6.4GT/20ML3处
	浪潮
	台
	1

	NO.2
	信息发布服务器
	1.名称：信息发布服务器
2.规格、参数:机架外观：2U高度的两路机架式服务器
CPU：2颗E5-2609v4(1.7GHz/8c)/6.4GT/20ML3处理器
内存：≥32GB DDR4内存，配置2
	浪潮
	台
	1

	NO.3
	液晶立屏
	1.名称：液晶立屏
2.规格、参数:显示参数：49寸，1920×1080@60Hz，≥450cd/m2
CPU：4核Cortex-A7@1.2GHz   
存储参数：内存1G,内置SD卡32G
网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选
接口：VGA IN×1,HDMI IN×1,AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1,
RJ45 IN×1,RS232×1,USB2.0×1,USB3.0×1,SD×1
	海康威视
	台
	12

	NO.4
	A厅室内P1.8全彩显示屏
	DS-D4018FI-GA
	海康威视
	11.806
	平方

	NO.5
	A厅LED屏1
	1.名称：A厅LED屏1
2.规格、参数:尺寸：4.27m*1.2m     
1) 类型：室内常规P3      5）亮度：800nits                
2) LED封装：国产         6）视角：≥160°
3) 像素间距：3 mm         7）刷新频率：1920Hz
4) 像素密度：111111点/㎡  8) 峰值功耗 ≤800W/㎡
	大华
	m2
	5.12

	NO.6
	A厅LED屏2
	1.名称：A厅LED屏2
2.规格、参数:尺寸：3.965m*1.5m
1) 类型：室内常规P3       5）亮度：800nits
2) LED封装：国产          6）视角：≥160°
3) 像素间距：3 mm         7）刷新频率：1920Hz
4) 像素密度：111111点/㎡  8) 峰值功耗 ≤800W/㎡
	大华
	m2
	5.95

	NO.7
	B厅LED屏+B12:B13
	1.名称：B厅LED屏+B12:B13
2.规格、参数:尺寸：4.27m*2.55m
1) 类型：室内常规P3
2) LED封装：国产
3) 像素间距：3 mm
4) 像素密度：111111点/㎡
5）亮度：800nits
6）视角：≥160°
7）刷新频率：1920Hz
8) 峰值功耗 ≤800W/㎡
	大华
	m2
	12

	NO.8
	C厅LED屏
	1.名称：C厅LED屏
2.规格、参数:尺寸：2.745m*1.95m
1) 类型：室内常规P3
2) LED封装：国产
3) 像素间距：3 mm
4) 像素密度：111111点/㎡
5）亮度：800nits
6）视角：≥160°
7）刷新频率：1920Hz
8) 峰值功耗 ≤800W/㎡
	大华
	m2
	5.35

	NO.9
	D厅LED屏
	1.名称：D厅LED屏
2.规格、参数:尺寸：2.745m*1.95m
1) 类型：室内常规P3
2) LED封装：国产
3) 像素间距：3 mm
4) 像素密度：111111点/㎡
5）亮度：800nits
6）视角：≥160°
7）刷新频率：1920Hz
8) 峰值功耗 ≤800W/㎡
	大华
	m2
	5.35

	NO.10
	E厅LED屏
	1.名称：E厅LED屏
2.规格、参数:尺寸：14.08m*5.12m                      1) 类型：室内常规P2.5
2) LED封装：国产
3) 像素间距：2.5 mm
4) 像素密度：160000点/㎡
5）亮度：≥850cd/㎡                                 6）视角：水平/垂直120+10°
7）刷新频率：≥1920Hz
	南集
	㎡
	72.1

	NO.11
	E厅LED屏  (2块）
	1.名称：E厅LED屏
2.规格、参数:尺寸：1.2m*1.92m                        1) 类型：室内常规P1.875
2) LED封装：国产
3) 像素间距：1.875 mm
4) 像素密度：284444点/㎡
5）亮度：≥850cd/㎡                                 6）视角：水平/垂直120+10°
7）刷新频率：≥1920Hz
	南集
	㎡
	2.304

	　
	三  监控系统主要设备

	NO.1
	网络视频存储服务器
	1.名称：网络视频存储服务器
2.规格、参数:安装方式：机架式
支持硬盘数量：≥24盘位
接入带宽：≥2048Mbps接入带宽
可接SAS扩展柜
双64位多核处理器，≥8GB高速缓存（至少可扩展到128GB）
≥4个千兆网口
电源具有冗余功能
支持流媒体1:1：1接入存储转发/视频流、图片、SMART混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放
支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60
	海康
威视
	台
	4

	NO.2
	企业级硬盘
	1.名称：企业级硬盘
2.规格、参数:4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3
	海康
威视
	台
	108

	NO.3
	人脸比对分析服务器
	1.名称：人脸比对分析服务器
2.规格、参数:19英寸标准机箱，具有1+1冗余电源
CPU：至少E3-1225 (4核3.2GHz) V3系列高性能64位CPU
内存：≥32GB内存
硬盘：至少一个960GB SSD硬盘，一个30GB MSATA硬盘；
接口：≥4个千兆自适应网络接口，≥1个VGA接口，4≥个USB 3.0接口
自带IE界面，支持抓拍预览、黑名单报警、1V1比对、以图搜图、报警记录查询；
支持16路人脸抓拍机接入,人脸抓拍机分辨率支持800W像素
支持识别和分析瞳距大于等于40像素的人脸图片
支持设置≥16个黑名单库，黑名单总库容≥30万
支持≥100万张抓拍人脸图片存储（不含黑名单图片）
支持性别、年龄段、是否戴眼镜识别
	海康
威视
	台
	1

	NO.4
	服务器（管理服务器、接入服务器）
	1.名称：服务器（管理服务器、接入服务器）
2.规格、参数:机架外观：2U高度的两路机架式服务器
CPU：2颗E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3处理器
内存：≥64GB DDR4内存，配置2
	浪潮
	台
	1

	NO.5
	数据库服务器
	1.名称：数据库服务器
2.规格、参数:机架外观：2U高度的两路机架式服务器
CPU：2颗E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3处理器
内存：≥64GB DDR4内存，配置24个内存插槽，最大可扩充到3.0TB内存；
硬盘：≥2块300G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5"，单机最大支持29块2.5寸热插拔磁盘或12块3.5寸加4块2.5寸热插拔磁盘
I/O扩展槽：最大支持8个PCI-E 3.0插槽，其中6个全高全长，外加1个专用的网络子卡插槽，要求满配29块热插拔磁盘时6个PCI-E插槽可用（提供产品彩页或白皮书）
RAID卡：1块外插独立8通道高性能SAS RAID卡（2G）
网卡：4个千兆网络端口
	浪潮
	台
	1

	NO.6
	流媒体服务器
	1.名称：流媒体服务器
2.规格、参数:机架外观：2U高度的两路机架式服务器
CPU：2颗E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3处理器
内存：≥64GB DDR4内存，配置24个内存插槽，最
	浪潮
	台
	1

	NO.7
	应用服务器
	1.名称：应用服务器
2.规格、参数:机架外观：2U高度的两路机架式服务器
CPU：2颗E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3处理器
内存：≥64GB DDR4内存，配置24个内存插槽，最大可扩充到3.0TB内存；
硬盘：≥2块300G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5"，单机最大支持29块2.5寸热插拔磁盘或12块3.5寸加4块2.5寸热插拔磁盘
I/O扩展槽：最大支持8个PCI-E 3.0插槽，其中6个全高全长，外加1个专用的网络子卡插槽，要求满配29块热插拔磁盘时6个PCI-E插槽可用（提供产品彩页或白皮书）
RAID卡：1块外插独立8通道高性能SAS RAID卡（2G）
网卡：4个千兆网络端口
驱动：DVD光驱
	浪潮
	台
	1

	NO.8
	监控摄像头
	①DS-2CD7A2XW-FXS 153只；                          ②DS-2DE723CW-GL 6只；                            ③DS-2CD512ZY-FY 16只；                           ④DS-2CD3310D-I 2只；                             ⑤DS-2CD2110F-I 2只；                             ⑥CS-C4T-3C2ER 2只；                              ⑦DS-2CD7627FWD/F-LZS 4只；                       ⑧iDS-2DP0818ZIX-D/237 2只；                       ⑨iDS-2CD6810F/C 7只；                            ⑩DS-2CD3T46WD-I3 4只；
	海康威视
	只
	198

	　
	四  指挥大厅主要设备
	　
	　
	　

	NO.1
	LED高亮超窄边屏
	1.名称：LED高亮超窄边屏
2.规格、参数:尺寸：55英寸；
分辨率：1920x1080；
视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间：≤12ms(G to G)；
对比度：4000:1；
亮度：≥500cd/㎡；
物理拼缝：≤1.8mm；
输入接口：至少具有VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1
输出接口：至少具有VGA×1，DVI×1，BNC×2
控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2）
可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；
功耗：≤150W；
寿命：≥60000 小时；
	海康
威视
	台
	30

	NO.2
	视频综合平台主机
	1.名称：视频综合平台主机
2.规格、参数:标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；
插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；
双电源适配器，单主控板；
业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；
双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。
矩阵切换功能： 
     视频图像源：支持网络、HD-SDI、3G-SDI、光纤、BNC、VGA、DVI、HDMI、YPbPr、TVI、模拟高线的视频信号接入
     IP高清矩阵交换能力：任意448路1080P网络视频交换输出(满配高清解码板时)
     非压缩高清视频数字矩阵：根据选配的输入\输出板卡数量组成不同规模的非压缩高清视频数字矩阵
拼接能力≥32块子屏组合拼接
大屏功能：支持拼接、开窗、漫游、叠加、缩放
	海康
威视
	台
	1

	NO.3
	视频输入板
	1.名称：视频输入板
2.规格、参数:视频输入口：≥16路DVI输入
输入分辨率：支持1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz；
音频输入口：≥8路音频输入；
编码标准：支持标准H.264；
编码能力：≥8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF；
	海康
威视
	套
	1

	NO.4
	视频输出板
	1.名称：视频输出板
2.规格、参数:≥30路DVI或HDMI显示接口输出；
支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游
	海康
威视
	套
	1

	　
	五  会议室主要设备

	NO.1
	15.6寸触控超薄升降器 
	 主屏幕15.6寸IPS全视角，电动可调角度:15度，30度可调；
电容方式触摸和书写，能调用windows墨迹书写，在屏幕上书写批注时原文件书写原文件保存。
在windows7或者更高版本运行，主要装载方圆智汇无纸化软件，可召集，录入，管理会议掌握控制会议进程；每个会议终端操作界面由客户选定的软件模块决定，能满足3D或3维图形处理，高清电影的需求(PC主机外置）。
特点描述：一体化升降无晃动超静音设计、超薄设计最薄处小于6MM、X86架构        显示尺寸：15.6寸  分辨率：1920*1080 屏幕比例：16:9 
背光/对比度/亮度：LED/800：1/220
水平视角(度):85-85 
垂直视角(度):85-85  
触摸反应时间：5MS 
触控点数/感应力度：10点/<7g 
触控技术/表面硬度：电容式/莫式7级  
安装方式：桌面嵌入式安装 
基本接口：VGA*1、HDMI*1、COM*2、电源接口*1、开关*1、RJ45*1 
支持VGA和HDMI双信号一键切换  
电源：AC220V  50/60HZ  
屏幕倾斜角度：0-30度  
材质：阳极氧化金属 SGCC  
重量:7KG  
面板尺寸（MM）：430*70*3MM  
箱体尺寸（MM）：415*60*498MM 
操作系统：WIN7  中央处理器:英特尔酷睿I3  内存:DDR 4G
存储模块:60G(SSD固态硬盘）
尺寸197MM*197MM*36mm      
铝合金机箱          
硬件千兆网卡（可添加无线wifi）      
4G DDR3 1600      
60G  ssd固态      
1个电源接口 ， 1个VGA接口，  1个HDMI接口，  7个USB接口，  1个网线接口 ，  1个麦克风接口 ， 1个耳机接口       
12v    5a 
	方圆
智汇 ZH-8115T
	30
	台

	NO.2
	智能会议服务接收终端
	显示尺寸:21.5寸IPS视网膜高清屏，水平视角(度)0~176度，垂直视角（度）30~150度，屏幕比例16:9
液晶屏分辨率:1920*1080                 
 操作平台:windows7
处理器:intel酷睿I3处理器
内存:DDR3/4G
硬盘:500G                                
硬件千兆网卡 加 无线wifi     
高保真HD Audio音效芯片     
200W高清视频摄像头     
1个电源接口 ， 1个VGA接口，  1个HDMI接口，  6个USB接口，  1个网线接口 ，  1个麦克风接口 ， 1个耳机接口      
12v    7a     
35W(TDP)
	方圆
智汇 ZHZ-8021H
	30
	台

	NO.3
	无纸化会议服务器
	 通过局域网对一个会议室或者多个会议室（视软件而定）的多媒体智能无纸化智能会议系统进行集中有效的管理，提高多媒体无纸化智能会议系统会务信息交互传输、管理和信息备份。智能无纸化会议服务器搭配智能会议软件对会议室内（1-128个终端）的文件进行管理和分发，提高会议系统会务信息交互传输、管理和信息安全备份的能力。负责会议文件的处理，主要完成支持会议终端屏幕上的签到、表决、文件投影、文件同屏、文件批注等功能，会议过程文件可实时存储在智能无纸化会议服务器内部。

1.X86构架一体化设计，铝合金面板,带9寸液晶显示屏,抽拉式超薄键盘鼠标
2.VGA输出: 采用美国显示芯片分辨率1920*1080
3.外置2个抽拉式硬盘扩展盒（支持磁盘阵列  ）
4.防他人启动开关锁匙
5.超静音：采用AVC双滚珠铜芯风扇噪音最高21.6dB(A)
6.19寸标准机架式安装
7.绿环保：低功耗、低碳排放、不含汞钠等有害物质，符合无纸化绿环保要求"处理器 :Intel(R) Core(TM) i5-4550 CPU @ 3.30GHz 主板 :工业大母板
硬盘 :1TB 
内存 :DDR3/4G                          机箱电源:工业级ATX500W电源
显示屏：9寸液晶显示屏
操作系统:windows server2008
风扇:AVC双滚珠铜芯风扇平均安全运行10000 小时
芯片组:Intel 高速芯片组
内存支持:最大支持DDR3 16GB
网络接口:GBE千兆网口*1 
COM 接口:1 *RS232
LTP 接口:1 个
视频接口:1 个VGA
USB:6个2.0  2个3.0
其他：附带抽拉式笔记本鼠标键盘
材质:阳极氧化金属黑散点烤漆1.2MM厚  结构坚固 SGCC 防尘，减震，防辐射 
安装方式:机架式安装
防尘功能:插槽防尘
颜 色:工业黑                                    外观尺寸（L×D×H/mm):4U 500*482*179MM(含挂耳)
电源需求:AC220V  50/60HZ
功率:400W；                                         重量:25g                                           环境：工作温度:-5~45 ℃ ；                           存储温度:-25~65 ℃ 
工作湿度:5%~95%；                                   存储湿度:5%~95% 
	











方圆 智汇 ZH-9001
	1
	台

	NO.4
	智能会议服务接收终端
	 显示尺寸:21.5寸IPS视网膜高清屏，水平视角(度)0~176度，垂直视角（度）30~150度，屏幕比例16:9
液晶屏分辨率:1920*1080                 
 操作平台:windows7
处理器:intel酷睿I3处理器
内存:DDR3/4G
硬盘:500G                                
硬件千兆网卡 加 无线wifi     
高保真HD Audio音效芯片     
200W高清视频摄像头     
1个电源接口 ， 1个VGA接口，  1个HDMI接口，  6个USB接口，  1个网线接口 ，  1个麦克风接口 ， 1个耳机接口      
12v    7a     35W(TDP)
	方圆 智汇 ZHZ-8021H
	1
	台

	NO.5
	编解码主机
	　
	方圆 智汇 
	1
	台

	NO.6
	数字功放
	 立体声功率 8Ω:  2×400W
立体声功率 4Ω: 2×600W
桥接功率 8Ω: 1200W
频响20Hz-20KHz，-0.5dB
输入灵敏度0.77V
信噪比 ≥95dB
失真度≤0.03%
分离度(8 ohm 1KHz) >70dB
阻尼系数(5Hz-1KHz) >240
转换速率:15V/μS
保护功能  软启动保护/过热保护/过流保护/直流保护/射频保护 
电源AC:220-230V 50Hz/60Hz
尺寸482x435×88 mm
重量12.3Kg
	FDB TA4.2
	2
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	NO.7
	数字会议主机
	 主控机与会议系统单体连接之数位控制及声音信号采用同一电缆传送（八芯）
l 可独立运作或是外接电脑结合软件同步联动操作，实现多种会务管理功能(会议模式或操作：指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等)
l 单机可实现下列几个会议功能：开放式会议、限制发言、先进先出
l 系统具有较好音质声音通道效果
l 具三种会务管理模式:
n 开放模式(Free )
n 先进先出(FIFO)
n 限制发言（LIMIT）
l 可选择同时发言之麦克风数1-9支(含)或全开放式发言。
l 内置视像中央处理器，可实现发言者定位跟踪之功能。
l 面板具有LCD液晶显示，122x32点阵显示会议模式。面板上具有功能键、旋钮供系统设定及调节之用。
l 具音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备。
l 具与电话耦合器连接端子，可外接电话耦合器进行电话会议。
l 频率响应:40HZ～16KHZ；总谐波失真:小于0.1%
l 消耗功耗:415W
l 采用220V-240V～ 50Hz-60Hz交流供电
l 符合国际会议设备及国际安规标准UL，CE认证
l 主机净重：11.8kg
l 外形尺寸：485mm（包括把手）×100mm（2U，包括机箱脚垫）×355mm          （W×H×D）；可水平放置于台面或安装于19英寸标准机柜中。
l 本系统可接自动跟踪视像系统及表决系统。 
	LBC DCS5800TA
	1
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	NO.8
	嵌入式会议代表单元
	采用全新数控化设计。
l 超大LCD显示屏。
l 可以发言与聆听。
l 具有视像跟踪功能。
l 单元由系统主机供电。输入电压为DC18V，属于安全范围。
l 单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接
l 可绕式电容麦克风，并配可更换式防风罩
l 话筒杆具有加长型可供选择
l 麦克风具有发言单键（TALK）与指示灯,可控制发言状态
l 麦克风网头具有环形红色光环，可显示麦克风发言状态
	LBC DC530D 
	29
	个

	NO.9
	嵌入式会议主席单元
	  采用全新数控化设计。
l 超大LCD显示屏。
l 可以发言与聆听。
l 具有视像跟踪功能。
l 单元由系统主机供电。输入电压为DC18V，属于安全范围。
l 单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接
l 可绕式电容麦克风，并配可更换式防风罩
l 话筒杆具有加长型可供选择
l 麦克风具有发言单键（TALK）与指示灯,可控制发言状态
l 麦克风网头具有环形红色光环，可显示麦克风发言状态
l 系统中主席单元不受限制功能的限制,并可置于回路中任意位置。
l 系统中主席单元在系统中的数量只能是一支及放置位置不受限制
l 具有一组耳机输出插孔和一组无线MIC输入(可选项)
l 具有强制切断列席单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音，且不受其它主席单元的强制切断。
l 具有主席专有模式
	LBC DC530C
	1
	个

	NO.10
	摄像机
	 图像传感器  1/2.5英寸 Exmor CMOS
有效像素  约400万(16：9)
信号系统 HD  1080p/60,1080p/50,1080i/60,1080i/50,1080p/30,1080p/25,720p/60,720p/50
信号制式  NTSC
镜    头  20 倍光学变焦，f=4.7mm(广角端)～94.0 mm(远端)，F1.6～F3.5
水平视角  59.5°（W）～3.3°（T）
聚焦系统  自动/手动
最低照度  0.4Lux
曝光控制  自动/手动
快门速度  1/1～1/10000S
增 益  自动/手动
白 平 衡  自动/ATW/室内/室外/一键式/手动
图像效果  彩色/黑白/电子翻转
信 噪 比  ≥50dB以上
水平摇移  355°(最大速度80°/秒)
俯仰摇移  -30度至90度(最大速度60°/秒)
预 置 位  遥控9个，最多可设200个预置位
视频输出HD  DVI-I(YPbPr、HDMI)、HD-SDI
SD  CVBS（RCA）
控制协议  SONY VISCA、PELCO P/D
控制方式  RS-232C、RS-422/485
电源要求  12V  DC(10.8～13.0V DC)
功耗  最大30W(DC 12V时)
操作温度  0~40℃
存放温度  -20-60℃
尺    寸  （长）170×（宽）151×（高）190mm
重    量  1320g
产品颜色  黑色
随机附件  DC 12V电源适配器，IR遥控器，操作说明书，RS-232C串口控制线，色差分量线，DVI转接线，吊装支架
	LBC HD60
	2
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	NO.11
	调音台
	 可靠的硬件，音质极佳
●8个Onyx话筒前置放大器
●高端Cirrus Logic®转换器
●超低噪声，高动态余量设计
●4个可连接作为立体声的辅助发送，用于监听混音
●主左/右输出用于主扩声
大量内置处理
●选择了强大的触摸感应现代和复古插件
●输入上的4段均衡+高通滤波器，门限和压缩
●输出上的4段参数均衡+高通滤波/低通滤波，31段图形均衡，压缩器/限制器以及对准延时
●全局混响和延时效果
●4个静音编组
无线混音
●从有线到无线，无缝切换混音
●从任何地方对室内进行调音
●在舞台上调试监听音箱
●个人监听混音，带权限控制和查看编组
●最多可同时使用20个无线设备
从iPad, iPhone或iPod touch进行全面控制
●直观的Master FaderTM应用兼容所有iPad型号
●My FaderTM应用可从iPhone或iPod touch进行快速控制
●多点触摸闪光视觉反馈
●调用预设和快照进行快速设置
●将混音录制到iPad实现即时分享
●从任何app将音乐整合进入混音
	MACKIE DL1608
	1
	台

	NO.12
	音频处理器
	 8进8出DSP音频处理器，整机配置有24位AD/DA转换器、40位浮点DSP和96KHz采样率，动态范围高达115db，失真只有0.002%(1khz@+4dbu)，以此来保证高音质输出。
输入端各通道配备有650ms延时、31段图示均衡、全功能滤波器（最大48dB）和压限器。输出端各通道配置为650ms延时、8个参量均衡、全功能滤波器（最大48dB）和峰值限幅器。
	XILICA XP8080
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	NO.13
	投影机
	 主要参数 
产品类型工程投影机
投影机特性3D
投影技术3LCD
显示芯片3×0.76英寸芯片
亮度5500流明
对比度15000:1
标准分辨率WXGA（1280*800）
扫描频率水平：15-92kHz
垂直：50-85Hz
灯泡参数 
光源类型超高压汞灯
灯泡功率300W
灯泡寿命正常模式：5000小时，经济模式：10000小时
投影参数 
变焦方式手动变焦
聚焦方式手动聚焦
变焦比1.8X
光圈范围F=1.65-2.55
实际焦距f=21.34-37.99mm
投影比广角：1.26：1
长焦：2.3：1
投影距离广角：1.35-8.35m
长焦：2.47-15.01m
投影尺寸50-300英寸
屏幕比例16:10
色彩数目10.7亿色
光轴(偏称轴)水平：-10%-10%
垂直：-50%-50%
梯形校正水平：±30度
垂直：±30度
投影方式正投，背投，吊顶
接口参数 
输入接口1×视频输入：D-sub 15针
1×视频输入：5BNC
2×HDMI（兼容CEC控制）
1×视频输入：RJ45
1×视频输入：HD-BaseT
2×音频输入：迷你立体声
输出接口1×视频输出：D-sub 15针
1×音频输出：迷你立体声
控制接口1×RS-232C：D-sub 9针
1×Remote
1×USB A型（仅无线网卡，Firmware升级，复制OSD菜单设定信息）
1×USB B型（仅Firmware升级）
1×有线网络：RJ-45
无线性能WIFI
电气规格 
产品噪音经济模式：28dB
电源功率正常模式：411W，经济模式：309W，待机功率：0.34W
电源性能AC100-240V，50/60Hz，4.4-1.9A
其它参数 
扬声器10W单声道
产品尺寸不含撑脚 472×134×320mm
最大尺寸 472×159×354mm
产品重量6.9kg
	EPSON CB-5520W
	3
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	NO.14
	融合处理器
	 信号输出 DVI/VGA 接口 DVI-I，母，24+5；D-sub，母，15pin
  分辨率 1024*768@60hz~1920*1200@60hz
  色深 32位
  同步模式 HV独立同步
信号输入 VGA 接口 D-sub，母，15pin
  分辨率 640*480@60hz~1920*1200@60hz
  色深 32位
  同步模式 HV独立同步
 CVBS 接口 BNC
  分辨率 PAL/NTSC，全制式自动识别
  输入阻抗 75欧姆
 DVI 接口 DVI-I，母，24+5
  分辨率 1024*768@60hz~1920*1080@60hz
 HDMI 接口 HDMI A型
  信号协议 HDMI 1.3协议，支持HDCP
  分辨率 1024*768@60hz~1920*1080@60hz
 YPbPr 接口 BNC*3
  分辨率 720×480i@59.94Hz/60Hz
   720×480p@59.94Hz/60Hz 
   720×576i@50Hz 
   720×576p@50Hz
   1280×720p@50Hz/59.94Hz/60Hz 
   1920×1080p@50Hz/59.94Hz/60Hz 
   1920×1080i@50Hz/59.94Hz/60Hz
 FIBER 接口 LC
  分辨率 1024*768@60hz~1920*1080@60hz

 HDMI1.4 接口 HDMI A型
  信号协议 HDMI 1.4协议，支持HDCP
  分辨率 1024*768@60HZ~3840*2160@30HZ
4000*2160@24HZ
 DP 接口 DP
  信号协议 DP1.2协议
  分辨率 1024*768@60HZ~3840*2160@30HZ
4000*2160@24HZ
 HD-BASE-T 接口 RJ45
  分辨率 1024*768@60hz~1920*1080@60hz
 SD-SDI/HDSDI
/3G-SDI 接口 BNC
  分辨率 720×480i@59.94Hz/60Hz
   720×576i@50Hz 
   1280×720p@50Hz/59.94Hz/60Hz
   1920×1080i@50Hz/59.94Hz/60Hz
 可定制3K以上超大分辨率输入、IP流媒体输入
支持主动立体、被动立体、环幕融合输出
控制接口 RS232 D-SUB,母，9pin
 RJ45 RJ45母接口，10m/100m 自适应，TCP/UDP
控制软件 RBQ-Goethe系列控制软件
显示方式 N*1横向拼接融合，N*M任意拼接融合
电源 200-240VAC, 50Hz
功耗 15W/路
工作环境 工作温度  -30℃ ~50 ℃
 工作湿度  5-95%
机箱尺寸 标准4U工控机箱 483mm×460mm×178mm 
重量（净重） 约15kg
	rebeaks RBQ-GOETHE0203 
	1
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	NO.15
	移动投影机
	 主要参数 
产品类型工程投影机
投影技术3LCD
显示芯片0.76英寸芯片
亮度5500流明
对比度15000:1
标准分辨率WXGA（1280*800）
扫描频率水平：15-92kHz
垂直：50-85Hz
灯泡参数 
光源类型超高压汞灯
灯泡功率300W
灯泡寿命正常模式：5000小时，经济模式：10000小时
投影参数 
变焦方式手动变焦
聚焦方式手动聚焦
变焦比1.6X
光圈范围F=1.5-2.0
实际焦距f=23-38.4mm
投影比1.38：1(变焦：广角)
2.28：1(变焦：长焦)
投影距离0.86-8.95m（变焦：广角）
1.45-14.79m（变焦：长焦）
投影尺寸30-300英寸
屏幕比例16:10
色彩数目10.7亿色
梯形校正水平：±30度  垂直：±30度
投影方式正投，背投，吊顶
接口参数 
输入接口2×HDMI（HDMI 1 兼容 MHL）
1×RJ45  1×HD-BaseT 1×视频输入：RCA
2×音频输入：RCA（白 x1，红 x1）
2×视频输入：D-sub 15针
2×音频输入：迷你立体声
输出接口1×视频输出：D-sub 15针（ 与计算机2接口兼容，仅输出Computer1信号）
1×音频输出：迷你立体声
控制接口1×USB A型
1×RS-232C（D-sub 9针） 1×USB B型
无线性能WIFI  电气规格 
产品噪音经济模式：29dB
电源功率正常模式：425W，经济模式：323W，待机功率：0.31W
电源性能AC100-240V，50/60Hz，4.5-2.0A
其它参数 扬声器16W
产品尺寸不含撑脚 377×110×291mm 产品重量4.6kg
	EPSON CB-2165W
	1
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	NO.16
	复印一体机
	佳能MF232W(7台）；       佳能MF243d(1台）；       
柯尼卡美能达235（1台）； 联想M7627DNA(1台)；
	
	10
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	NO.17
	驻场服务
	提供一名工程师（7天*8小时）驻场服务（1名）
备注：
总费用9.68万元/年（含人员工资及其一切相关费用）
	
	1
	名



